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SCHLITZBRÜCKENFILTER vs AFN SPIRO  
 
 
Geschätzte Kunden 
 
Aufgrund von Tests, die die gewünschten Ergebnisse erbrachten, haben wir entschieden ein neues 
Produkt auf den Markt zu bringen:  
 
AFN SPIRO. 
 
Die Globalisierung bringt immer mehr Probleme in Bezug auf die Rohstoffbeschaffung mit sich, was 
bedeutet, dass alle Preise, insbesondere Stahl, explodieren. Die weltweite Stahlproduktion liegt in den 
Händen weniger Produzenten (davon einer mit ca. 80% der Produktion), was unsere Tätigkeit nicht 
einfacher macht.  
 
Da wir die Rohmaterialpreise nicht beeinflussen können, haben wir eine technische Lösung gesucht und 
gefunden, um dieses Problem zu bewältigen. Unser AFN SPIRO entspricht Ihren Anforderungen auf den 
Baustellen für die Realisierung von Brunnen zur Absenkung des Grundwassers während des Baus 
vollumfänglich. Wir haben das Gewicht pro Laufmeter reduziert und dabei gleichzeitig die notwendige 
Festigkeit erhalten. Indirekt wird damit der Durchgangskoeffizient sogar verbessert. 
 
Sämtliche gängigen Durchmesser sind herstellbar, wir geben Ihnen im Folgenden einen Überblick über die 
wesentlichen Eigenschaften mit einigen gängigen Durchmessern für diese Anwendung.  
 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.  
 
 
 

 
Schlitzbrückenfilter 

 
AFN Spiro 
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DN 150  Ø 168,3 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 160,0 mm Ø159.3 mm 
Aussendurchmesser Ø 168,0 mm Ø 175.3 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 16,03 kg/m 14,2 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche 10,5 % 33,3 % 
Durchfluss 1,66 l/s 5,9 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 52,3 bar 13,5 bar 
Schlitzbreite 1,5 mm 1,5 mm 
Offene Eintrittsfläche 7,9 % 27,3 % 
Durchfluss 1,25 l/s 4,33 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 52,3 bar 14,2 bar 

DN 200  Ø 219,3 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 211,1 mm 208,4 mm 
Aussendurchmesser Ø 219 mm Ø 224,4 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 19,36 kg/m 17,72 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche 10,5 % 33,3 % 
Durchfluss 2,24 l/s 6,90 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 22,4 bar 8,20 bar 
Schlitzbreite 1.5 mm 1.5 mm 
Offene Eintrittsfläche  7,9 % 27,3 % 
Durchfluss 1,63 l/s 5,63 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 22,4 bar 8,9 bar 

Ø 244,5 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 236,5 mm Ø 237,7 mm 
Aussendurchmesser Ø 244,5 mm Ø 260,5 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 23,23 kg/m 20,75 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche  10,5 % 33,3 % 
Durchfluss 2,41 l/s 7,70 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 16,1 bar 6,30 bar 
Schlitzbreite 1,5 mm 1,5 mm 
Offene Eintrittsfläche  7,9 % 27,3 % 
Durchfluss 1,82 l/s 6,28 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 16,1 bar 6,70 bar 
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DN 250  Ø 273,1 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 265,0 mm Ø 260,3 mm 
Aussendurchmesser Ø 273 mm Ø 276,3 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 26,18 kg/m 23,15 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche  10,5 % 33,3 % 
Durchfluss 2,7 l/s 8,6 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 11,5 bar 6,20 bar 
Schlitzbreite 1,5 mm 1,5 mm 
Offene Eintrittsfläche  7,9% 27,3% 
Durchfluss 1,82 l/s 7,02 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 11,5 bar 6,6 bar 

DN 300  Ø 323,9 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 315 mm Ø 309,2 mm 
Aussendurchmesser Ø 323 mm Ø 325,2 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 29,83 kg/m 24,96 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche 10,50 % 33,30 % 
Durchfluss 3,2 l/s 10,1 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 7,8 Bar 2,8 bar 
Schlitzbreite 1.5 mm 1.5 mm 
Offene Eintrittsfläche 7,9 % 27,3 % 
Durchfluss 2,40 l/s 8,33 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 7,8 bar 3,0 bar 

Ø 355,6 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 347,6 mm Ø 340,9 mm 
Aussendurchmesser Ø 355,6 mm Ø 356,9 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 34,27 kg/m 28,56 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche 10,5 % 33,3 % 
Durchfluss 3,51 l/s 11,15 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 5,87 bar 2,0 bar 
Schlitzbreite 1.5 mm 1.5 mm 
Offene Eintrittsfläche 7,9 % 27,3% 
Durchfluss 2,640 l/s 9,13 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 5,87 bar 2,15 bar 
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DN 400  Ø 406,4 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 398,0 mm Ø 391,7 mm 
Aussendurchmesser Ø 406 mm Ø 407,7 mm 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht  38,75 kg/m 33,45 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 2,0 mm 
Offene Eintrittsfläche  10,5 % 33,3 % 
Durchfluss 4,0 l/s 12,8 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 3,9 bar 1,8 bar 
Schlitzbreite 1,5 mm 1,5 mm 
Offene Eintrittsfläche  7,9 % 27,3 % 
Durchfluss 3,02 l/s 10,45 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 3,9 bar 2,0 bar 

DN 500  Ø 508 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 500 mm (498 mm) 489,0 mm 
Aussendurchmesser Ø 508 mm  Ø 505 mm (507 mm) 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 49,18 kg/m 42,12 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 1,5 mm 
Offene Eintrittsfläche 10,5 % 25 % 
Durchfluss 5,0 l/s 12,0 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 1,9 bar 1,6 bar 

DN 600  Ø 609,6 
Filter-Typ: Schlitzbrückenfilter AFN-Spiro 
Innendurchmesser Ø 601 mm (599 mm) 591,0 mm  
Aussendurchmesser Ø 609 mm Ø 607 mm (611 mm) 
Wandstärke 4,0 mm 4,0 mm 
Gewicht 59,42 kg/m 51,07 kg/m 
Schlitzbreite 2,0 mm 1,5 mm 
Offene Eintrittsfläche 10,5 % 25,0 % 
Durchfluss 6,0 l/s 14,4 l/s 
Äusserer mech. Widerstand 1,2 bar 1,2 bar 

 

 


